
Schrottschere



10 - 15% mehr Leistung als
frühere Modelle,
Mehr Kraft = mehr
Tagesleistung

Doppeltes Gleitführungssystem
=

weniger Schneidarmbelastung

Größere Drehpunkt -
Komponente, völlig
eingehüllt, kegelförmige
Abdeckplatte= besserer
Schutz, bessere Sicht.

La Bounty Hydraulikzylinder mit großem Hub
geschmiedete Kolbenstange
Neue Abdicht - Konzeption.= Die Abdichtung hält länger
und eignet sich für den Betrieb bis 380 bar.
(Modellabhängig)

Eilgangventil für schnelle
Zykluszeiten



Komplette Verschleißteil -
Ausrüstungen
stehen für alle LaBounty -
Scheren zur Verfügung!

Patentiertes
Verschleißmesser -
System: sicherer,
einfacher Ausbau und
weniger Wartungszeit.

Patentierte
Wendeschneiden:
weniger Wartung,
größere Standzeit,
weniger Folgekosten



Kontakt
Paal Baugeräte GmbH
Dellmensinger Str. 69
89155 Erbach-Ersingen
Telefon: 0 73 05 / 95 00
Fax: 0 73 05 / 95 0-1 50

E-Mail: info@paal-baugeraete.de

www.paal-baugeraete.de

www.labounty.de

www.paal-baugeraete.de

www.labounty.de

Ich interessiere mich für dieses Produkt!

Bitte rufen Sie mich an!

Vereinbaren Sie einen Termin!

Schicken Sie ein Angebot!

Meine Adresse:
(Firmenstempel?)

FAX: 0 73 05 / 95 01 50

Technische Daten:Technische Daten:

Träger-
gerät

Träger-
gerät

min. bei min. bei

Anbau Anbau Schneid- Maul- Maul- Betriebs-
Ausleger Löffelstiel leistung öffnung tiefe druck

MSD to to to to mm mm bar l/min

16R N/A 3 0,23 65 228 195 275 32

7R* 5 7 0,50 167 254 279 140 - 300 50-110

1000R 12 20 2,00 374 476 515 380 100-300

1500R 18 29 3,27 668 559 635 380 100-400

2000R 21 40 4,64 1044 711 737 380 200-400

2500R 32 50 6,64 1331 813 864 380 300-700

3000R 40 70 7,73 1479 889 965 380 400-800

4000R 45 80 8,70 1725 1020 1120 380 500-800

4500R 50 85 9,55 1743 978 1104 380 500-800

7500R 70 115 13,64 2036 1092 1143 380 500-1000

9500R 100 N/A 19,68 2510 1219 1321 380 800-1500

Modelle MSD7 bis MSD9500 auch in starrer Ausführung verfügbar

Typ Gewicht Ölbedarf

* 3 verschiedene Zylinder (abhängig von Ölmenge bzw. Öldruck vom Trägergerät)


